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Danke, dass Sie sich fiir die Klauenpflegebox entschieden haben. Wenn Sie sich einen Moment Zeit
nehmen diese Anleitung liber den Gebrauch des Klauenpflegestandes durchzulesen, dann sind Sie
auf gutem Wege Freude an lhrer neuen Investition zu haben.

Mit freundlichen Griissen

Honrik Horie (Z)/;%MM

Funktionsbeschreibung:

Die Fixierungsbox ist ein transportables Werkzeug zur Vorbeugung und Behandlung von Klauenlei-
den bei Rindern sowie zur Fixierung von Tieren bei Tierarztbehandlungen.

Der Klauenpflegestand darf nur zu diesen Zwecken verwendet werden, der Hersteller tiber-
nimmt keinerlei Verantwortung fiir Schaden an Tieren oder Personen, wenn der Klauenpfle-
gestand fiir andere Zwecke oder in anderer Weise als im Folgenden beschrieben, angewandt
wird. Das Grundprinzip des Klauenpflegestandes ist es, dass man die Box lber das Tier hiniiber
schiebt und nicht umgekehrt das Tier in die Box zieht. Das Tier kann durch die beiden Bauchgurte
wéhrend der Arbeit gestlitzt werden und man kann, mit Hilfe von der Winde, die Beine einzeln anhe-
ben.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Die Arbeit mit lebenden Tieren bedarf immer grolBer Achtsamkeit, da die Tiere, bei plétzlichen Be-
wegungen und lauten Gerduschen, unerwartet reagieren kénnen. Mit den neuen Arbeitsmethoden
kann es notwendig sein, die Tiere an die neuen Gegebenheiten zu gewbhnen, bevor man die Arbeit
beginnt.

Stellen Sie sicher, dal3 das Tier sicher im Klauenpflegestand fixiert ist, sodal3 es sich nicht wiéhrend
der Arbeit losreil3en oder austreten kann und dadurch sich selbst oder Personen schaden zufiigt. Fir
den Sicheren Gebrauch des Klauenpflegestandes ist eine Voraussetzung, dal3 das Tier in einem
Selbstfang-Fressgitter gebunden ist — am besten ein Sicherheitsfressgitter oder Ahnliches. Das
Fressgitter sollte so niedrig sein, dass das Tier sich wieder hinstellen kann, wenn es sich wéhrend
der Arbeit hinlegen sollte.

Ebenso soll die Box, an gleicher Stelle wie das Tier, am Fressgitter befestigt werden. Die angebau-
ten Sicherheitsschlésser miissen wéhrend der Arbeit geschlossen sein.

Beim Gebrauch von einem Winkelschleifer ist darauf zu achten, dass das Werkzeug weder das Tier,
noch Personen verletzten kann.

Hinweise vor Inbetriebnahme:

Bevor der Klauenpflegestand in Gebrauch genommen wird, stellen sie sicher, dass die Box korrekt
zusammengebaut ist, und alle Schrauben fest angezogen sind. Im weiteren ist sicherzustellen, dass
die Bauchgurte, das Tauwerk und die Ketten sicher befestigt sind.

Schrauben sollten nach einigen Anwendungen nachgezogen werden.

Anwendung des Klauenpflegestandes:

Schritt 1 — Transport der Box:

Die Box wird (iber das Tier, dass im Fress-
gitter fixiert ist, hinliber geschoben.

Die hintere Klappe ist dabei nach oben ge-
schlagen, dies verbessert die Manévrierbar-
keit unter engen Bedingungen und die Box
lasst sich so leichter anheben.

Achtung!

Wahrend der Arbeit muss die Klappe in
unterer Stellung durch zwei Sicherheits-
stecker gesichert sein.

Schritt 2 — Befestigung der Box:

Die Box wird mit einer Kette am Fressgitter
festgemacht, sodass die Box sich nicht ver-
schieben kann, falls die Kuh unruhig werden
sollte.

Schritt 3 — Anbringen der Bauchgurte :
Der vordere Gurt muss so weit vorne wie
moglich angebracht werden. Es kann in eini-
gen Féllen von Vorteil sein, den Gurt vor
dem vorderen Stutzrohr vorbei zu ziehen, um
den Gurt so weit vorne wie méglich anbrin-
gen zu kénnen.




Anwendung des Klauenpflegestandes:

Schritt 3 — Anbringen der Bauchgurte :
Das vordere Tau sollte nicht (iber dem Spalt
zwischen der Ratsche und Rohr angebracht
werden, da es sich beim Spannen festklem-
men kénnte.

Der hintere Gurt muss méglichst weit vorne
angebracht werden.

Das Tau fiir den hinteren Gurt kann stufen-
los an der seitlichen Winde festgemacht
werden, indem man es beim Spannen (ber
Kreuz laufen lasst. Man muss es also nicht
unbedingt am Knoten befestigen.

Schritt 4 — Anheben der Kuh:

Die Bauchgurte werden mit der Ratsche an
der rechten Seite gespannt.

Die Kuh sollte nur hinten angehoben wer-
den und der vordere Gurt sollte nur leicht
stiutzen!

Dadurch wird das Risiko, dass sich die Kuh
beim Lésen der Gurte hinlegt, hinvermindert.

Schritt 5 — Anheben des Hinterbeins:

Das Tau wird mit Hilfe der Manschette an dem
Bein der Kuh festgemacht und das Bein wird
nun — so schnell wie méglich — durch Drehen
an der Winde angehoben. Durch das rasche
anheben kommt die Kuh schneller wieder zur
Ruhe und es wird ein austreten vermieden.
Sollte die Kuh noch nicht zur Ruhe kommen,
werden die Bauchgurte noch weiter gespannt,
bis die Kuh ruhig steht.

Die Kuh kann nun behandelt werden.

Schritt 5 - Anheben des Hinterbeins:
Hinterbeinhalter - mit Unterstlitzung.
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Anwendung des Klauenpflegestandes:

Schritt 6 — Anheben des Vorderbeins:
Wichtig!: Bevor das vordere Bein angehoben
wird, miissen beide Hinterbeine fixiert wer-
den, um ein nach-vorne-treten wédhrend der
Arbeit am Vorderbein, zu vermeiden. Dies
wird durch Festbinden der Hinterbeine an
den Hinteren senkrechten Stiitzen erreicht.
(Siehe Bild).

Schritt 6 — Anheben des Vorderbeins:

Das Tau an der Winde wird durch den Haken
an der vorderen Stiitze gezogen und nach
unten dber durch die FuBstiitze gefiihrt. und
die Manschette wird an dem Vorderbein be-
festigt.

So kann das vordere Bein mit der Winde an-
gehoben werden.

Schritt 6 — Anheben des Vorderbeins:
Vorderbeinhalter mit Unterstiitzung
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Pos Bestil nr.|Bensvnelse Description Bezeichnung Bemeerkning

1 93700240 5ide, haijre

2 98700310|Bagerste lage

d 98700280 Spil

4 98700620|Side, venstre

5 95700810|Rar for sidespil

3] 98700960|Pal

7 98700530|Holder for ldsepal pé bagerste spil

g 98700560|Holder for héndtag for sidespil

g 967005390|Handtag for spil

10 Clamp 142"

11 93700950 | Twasrrar for bagende
12 93700660 |Forrests bajle
13 98700630|Profil for hjulophasng
14 987007 10{Hjulopheeng
15 96700860|Lap for sikkerhedslas
16 910990 | Traktorringsplit Spilit Splint @10
17 93700910 | Justerskive
18 98700561 |Holder for handtag for sidespil
19 Glord for fixering
20 500099 |Hjul
21 26497750 | Skive Washer Scheibe
25 95701010 |Justerplade for hjulophasng
25 500097 |Fjeder Spring Feder
26 98700840 | Speende til gord
27 14538700 Traktorringsplit Split Splint @g
28 520837 |Gascylinder Zas cylinder Gas Zylinder




